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１． ２．

３． ４．

１．電池を入れます 補聴器を耳に入れます

ワックスフィルターを交換します

電池を入れます ２．補聴器を耳に入れます

３． ４．ワックスフィルターを交換します

電
池
の
上
下
は
間
違
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

補
聴
器
の
つ
け
方

補
聴
器
の
外
し
方 補聴器を軽く保持しながら、

ワイヤを持って引き抜きます。

１

耳栓を引き抜いたら、補聴器
本体を耳から外します。

耳から補聴器を外した後は、
必ず電池 BOX を開けて電源を
切るようにします。

２

レ
シ
ー
バ
ー
の
場
合

レ
シ
ー
バ
ー
の
場
合

ブ
ラ
シ
が
け
は
方
向
が
大
切

耳あか防止キャップをまっす
ぐ上に引き抜きます。

３

何もついていない側をレ
シーバーの先端に差し込み
ます。

２

新しいワックスフィルターをケースから取り出します。

３
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柔らかい布やティッ
シュで補聴器をきれい
にします。

１

外した補聴器は、電池
室を開けて電池を外し、
乾燥ケースに入れます。

４

耳栓部分も、きれいに
汚れをぬぐってくださ
い。

２

フタを密封し、外した
電池をフタに貼られた
マグネットシートの上
に置きます。

５

新しい
ワックスフィルター
の取り付け

古い
ワックスフィルター

の取り外し

１

レシーバー（スピーカー）
の凹部に差し込みます。

先端に白い耳あかガードが
ついている方を使用しま
す。

根元まで入ったら、そのま
まツールを引き抜きます。

２

※

こちらを使います

こちらを使います

外したワックスフィルターは
再利用せずに捨ててください。

あわせてレシーバー部分
を下に向けてブラシをか
けます。

３

！
ブラシを上にする
と、耳あかが補聴
器内部に入り、故
障原因になる場合
があります。

！
電池の向きが逆の
まま無理に電池を
入れると破損の原
因となります。 補聴器を外すとき、補聴器

だけを引っ張るとワイヤが
破損する場合がありますの
で、必ずワイヤを持って取
り外すようにしてください。

補聴器をお掃除します補聴器をお掃除します

電池が外れない時は

磁石付ブラシを用意します。
ブラシの先についている磁石を電池
にくっつけ、電池室から電池を外し
ます。（電池によっては、やや外れ
にくい場合があります）

１.
２.

耳せんが上手に入らない時

補聴器を外す時の注意点

耳せんが耳の奥まで入りづらい
時は、耳たぶを軽く斜め上に引っ
張ると耳穴が真っすぐになり、
ご自分の「目の方向」（斜め前）
へ押すと入りやすくなります。

そのまま、レシーバー（スピーカー）先端部分の止まると
ころまで差し込み、ツールを引き抜きます。

３

右左

新しい
ワックスフィルター
の取り付け

右左 右左
新しいワックスフィルター
と交換用ツールを用意しま
す。

１

ワックスフィルターの凹部
にツールを差し込み、ひと
つ取り出します。

２

ワックスフィルター交換用
ツールを用意します。

１

しっかりねじ込めましたら
そのまま引き抜きます。

３

ワックスフィルターの凹部
にツールをねじ込みます。

２
古い

ワックスフィルター

の取り外し

※外したワックスフィルターは
再利用せずに捨ててください。

こちらを使います

※ 乾燥ケースに電池を入れると、電池寿命が短くなる場合があります。

※ レシーバーを入れた時にきつい、外れやすいなどある場合は、販売店にご相談ください。

※ 補聴器の性能維持のためにも 乾燥ケースのご使用をお勧め致します。

１ ３

３

２

電池室のでっぱりに爪を引っ掛け
ドアを開けます。

１

電池の平らな面を上にして電池を
入れます。

２

ブラシがけの時は、補聴器の出音口を必ず下に向け、
下から優しくブラッシングします。

電池は平らで＋と彫ってある方が上面です。
電池室は底のある方を下にして、電池の＋面を上にして入れます。

乾
燥
剤
の
交
換
時
期
に
つ
い
て

乾燥剤は青い粒の色がピンクに変色したり、薄くなっ
たら交換時期です。

電池の＋面（平ら
な面）が上になっ
ていて電池室の中
に収まっている。

電池の＋面（平ら
な面）が下向きに
なっているため電
池室から飛び出て
いる。

電池は、このように、
＋面（平らな面）を
下向きにして置いて
ください。マグネッ
トシートからずれ落
ちにくくなります。

かける耳と同じ側の手で補聴
器を持ち、反対の手で耳せん
の根元を持ちます。

補聴器を耳にかけ、耳せんの
根元をまっすぐ入れます。

ワイヤがこめかみに付くように
耳の付け根（上）から順番にお
さえ耳せんを奥まで入れます。

こちらを使いますこちらを使います

１

３

きれいになって補聴器も長持ちします。
耳あか等が詰まると聞こえが
悪くなることがあります。
耳あか等が詰まると聞こえが
悪くなることがあります。
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